
Consommations d'eau des centrales nucléaires en France 
Les 56 réacteurs se répartissent en deux types de refroidissement 

 
Cycle ouvert : ils prélèvent d’énormes quantités d’eau (environ 15,3 milliards de 
m³/an), mais les restituent pratiquement toutes. L'eau est cependant plus chaude ce 
qui, pour les centrales situées en bordure de fleuves, pose un problème en période 
estivale et nécessite soit des dérogations temporaires soit l'arrêt de réacteurs en cas de 
canicule. 
Cycle fermé avec tours aéroréfrigérantes : moins d'eau est prélevée, de l'ordre de 10 
000 m3/jour mais au final ils consomment davantage car l'évaporation dans la tour de 
refroidissement est de l'ordre de 40% de l’eau prélevée. 
Pour l’ensemble du parc nucléaire, la consommation nette d'eau des centrales 
nucléaires françaises (eau évaporée, non restituée) est estimée à environ 0,5 milliard 
de m3/an soit 12% de la consommation totale française d’eau. 
Classement par secteur d’usage en France : 

Secteur Consommation d'eau (%) 

Agriculture 58% 

Eau potable 26% 

Refroidissement nucléaire 12% 

Autres industries 4% 
 
Barrages, éolien, panneaux solaires ne consomment pas d'eau pour produire 
de l’électivité. 
En cas d'accident telle la fusion d'un réacteur en bordure de fleuve et devant être 
arrosé en continu par d'énormes quantités d'eau, il est évident que les quantités d'eau 
seraient largement insuffisantes et conduirait une catastrophe quasi inévitable. A 
Fukushima les réacteurs sont arrosés en continu depuis 2011 pour éviter qu'ils 
n'explosent, ce qui n'est possible que grâce à la proximité avec la mer. 
Les eaux utilisées sont stockées dans d'énormes réservoirs très nombreux en attente 
de baisse de la radioactivité. Elles ne commencent à être rejetées dans la mer que très 
récemment malgré les oppositions exprimées par les pêcheurs locaux. 

___________________ 
       


